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Dimensiones de valvula principal

Paso de caudal de gran
dimensién para efecto anti

cavitacion Caudal Cv normal

© NGE : Nueva ejecucién en globo NGE
Valvula principal HYTROL NGE
Disefo anti cavitacion
Caudal Cv normal
Carrera del asiento rapida a caudal
bajo
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Dimensiones disponibles:
DN 50 - DN 600 (embridadas)

Recorrido del asiento rapida a
bajo caudal

Diametro del asiento igual

al DN. de la valvula Caudal Cv alto

o GE: Ejecucidén en globo estandar
Valvula principal HYTROL GE
Vélvula para caudal alto
Caudal Cv alto
Carrera del asiento normal a caudal

DN

bajo

Dimensiones disponibles:

Recorrido del asiento
normal a bajo caudal

DN 32 - DN 400 (embridadas)
Rp 1 1/4" - Rp 3" (roscadas)

Diametro del asiento igual
al DN. de la valvula

Caudal Cv alto

o AE: Ejecucion en angulo
Valvula principal HYTROL AE
Valvula para caudal alto
Caudal Cv alto
Carrera del asiento normal a caudal

bajo

Recorrido del
asiento normal
a bajo caudal

Dimensiones disponibles:
DN 32 - DN 400 (embridagas)
Rp 1 1/4" - Rp 3" (roscadas)

e Valvulas principales mas usuales

Valvula HYTROL

Valvula HYTROL auxiliar

Valvula Roll-Seal

(véase el campo de actividad industrial)
Valvula principal para instalaciones contra incendios
(véase el campo de actividad Proteccién contra el fuego)
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