V¥V CLA-VAL 100-01

5 Dimensiones de las valvulas de nueva
GLA-VAL ejecucion en globo (NGE)

Limites externos aproximados del sistema piloto

] ] Peso aproximado
Valvula completa : 100%
Q
R é Tapa = 20%
S Dispositivo = 20%
movil
~ Cuerpo = 60%
eDatos técnicos
Embridada
(mm) DN 50 | DN65| DN 80| DN 100/ DN 125/ DN 150| DN 200| DN 250 | DN 300 | DN 350| DN 400 | DN 450 |DN 500 |DN 600
L 230 290 310 350 400 480 600 730 850 980 1100 1200 1250 1450
F 145 170 170 235 295 295 400 510 600 712 712 712 900 900
H 195 225 230 305 365 375 460 547 695 821 821 900 1035 1035
Hi (PN 10) 110 125 1425 170 200 227,5 2525 | 282,55 325
Hi1 (PN 16) 82.5 93 100 110 125 142,5 170 200 227,5 260 290 325 370 430
Hi (PN 25) 117.5 135 150 180 2125 | 2425 277,5 310 335
Hm 255 295 300 390 470 480 585 700 875 1030 1030 1200 1310 1310
A 190 200 200 200 235 250 270 290 365 400 425 450 520 520
B 145 150 150 160 160 165 200 200 345 385 380 420 460 460
aC 45 60 60 60 60 80 80 80 80 80 80 80 - 120
Peso (kg) 15 20 25 40 60 70 120 190 330 540 640 700 980 1060
eDatos hidraulicos
Embridada
(mm) DN 50| DN 65| DN 80 | DN 100, DN 125| DN 150/ DN 200/ DN 250 DN 300| DN 350| DN 400 | DN 450 [DN 500 |DN 600
Kv (m3/h) 32 43 58 119 162 209 479 799 1292 1638 1789 2070 3049 3222
Cv (Is) 9 12 16 33 45 58 133 222 359 455 497 575 847 895

Kv o Cv = m3/h o I/s @ pérdida de carga de 100kPa (1 bar) con el agua a 15°C (valvula totalmente abierta)
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