
Dimensiones 
DN 900 1000 1200 1400 

L [mm] 1130 1140 1140 1150 
H1 [mm] 660,5 698,5 863,5 965 
H [mm] 1580 1580 1730 1830 
Hm [mm] 2820 2820 2980 3080 
Ø D [mm] 1125 1255 1485 1685 
E [mm] 1566 1566 1566 1566 
Peso [kg] 1870 1950 2080 2190 
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CLA-VAL AQUA 90-501 
Filtro caza piedras 

 
 
 
 
 

 La Referencia en Regulación 
•    DN 900 - DN 1400 

 
•    PN 10 - 16 

 
• Temperatura máxima. 80°C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 AQUA 90-501  Función e instalación 

El filtro AQUA 90-501 se usa en bombeo y distribución de agua donde se requiere una filtración eficiente. El diseño compacto y 
robusto, la intervención y el mantenimiento por la cubierta superior ahorran mucho tiempo. demás, el modelo AQUA 90-501 
dispone de tapones laterales roscados para facilitar una limpieza rápida sin abrir la tapa superior, estos pueden ser equipados 
con válvula de purga manual o automática-autónoma-programable (CLA-VAL SERIE ECO) permitiendo una limpieza automática 
del filtro 
El filtro AQUA 90-501 se puede instalar en cualquier posición. Sin embargo, la instalación óptima es con el flujo horizontal y la 
tapa colocada en la parte superior (vea la imagen de arriba). 
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Espacio mínimo para desmontar el tamiz 
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• Cuerpo y tapa: Fundición dúctil 
GGG40 protegida con revestimiento 
epoxi alimentario. 

• Tamiz de forma convexa: Acero 
inoxidable 316, reforzado por una 
rejilla de fundición dúctil GGG-40 con 
recubrimiento epoxi. 

• Tamiz estándar: paso 8,0 mm. (En opción: 
2,0 mm) 

• Bridas taladradas : PN 10 & PN 16 
• Tornillería : Acero inoxidable 316 
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